Klauen-Vakuumpumpen
Rotary claw vacuum pumps

Pompes a vide a becs rotatifs

Mink MM 1104 - 1142 BV
Mink MM 1324 - 1322 AV

MM 1142 BV

Mink MM sind Klauen-Vakuum-
pumpen, die speziell fir industrielle
Anwendungen entwickelt wurden,

bei denen konstantes Vakuum, hohes
Saugvermogen und gleichzeitig eine
vollig olfreie Verdichtung gefordert
werden. Diese Vakuumpumpen ar-
beiten bertihrungsfrei: Es werden kei-
ne Betriebsmittel wie Ol oder Wasser
fur den Verdichtungsvorgang benétigt.

Wartungsfrei

Durch die bertihrungsfreie Verdichtung
entsteht keine Reibung und somit kein
VerschleiB. Es mussen keine VerschleiR-
teile kontrolliert oder ausgetauscht
werden. So entféllt zum Beispiel der
Kohleschieberwechsel.

Wirtschaftlich

Durch den guten Wirkungsgrad im
Vergleich zu anderen Vakuumprinzi-
pien ist eine hohe Energieeinsparung
moglich. Durch die Reduzierung von
Wartungsarbeiten entfallen Stillstands-
zeiten und Kosten flr VerschleiBteile
und Betriebsmittel.

Mink MM rotary claw vacuum pumps
were developed especially for use in
industrial applications where constant
vacuum, high suction capacity and to-
tally oil-free compression are required.
These vacuum pumps operate
contact-free: neither oil nor water is
needed for the compression process.

Maintenance-free

Because of the non-touching
operation of the pump no wear takes
place. No maintenance work such as
checking or replacing wearing parts.
For example, no replacement of
carbon vanes necessary.

Economical

The very high efficiency of the vacu-
um pumps compared with conven-
tional pumps results in considerable
energy savings. Costs are further
decreased through reduced down
time and savings on wearing parts and
operating fluids.

Les Mink MM sont des pompes a vide
a becs rotatifs spécialement dévelop-
pées pour des applications industriel-
les. Elles procurent un vide constant,
une capacité de pompage élevée au
travers d'une compression séche tota-
lement exempte d'huile. Ces pompes
a vide fonctionnent sans entretien
particulier: la compression est réalisée
sans aucun fluide d'étanchéité interne
tel que de I'huile ou de I'eau.

Sans entretien

La compression sans contact, donc
sans frottement, n'induit aucune usure.
Il n'est pas nécessaire de contréler ou
d'échanger des piéces d'usure, comme
par exemple des palettes en graphite.

Economique

Un rendement élevé par rapport aux
autres systémes de vide permet des
économies d'énergie substantielles.
Un entretien minimal réduit les temps
d'arrét et ainsi les colts pour pieces
d'usure et fluide d'étanchéité.
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Funktionsprinzip und Arbeitsweise

Zwei Klauen drehen sich gegenldufig
in einem Gehduse. Durch die spezielle
geometrische Form der Klauen wird
angesaugte Luft im Inneren der
Vakuumpumpe verdichtet. Die

Luft wird tber den Saugflansch (1)
angesaugt, im Verdichtungsraum
verdichtet und auf der Druckseite
anschlieBend wieder ausgestoRen.

SerienmaRig ist ein Ruckschlagventil
(2) im Saugkopf integriert. Dies ver-
hindert beim Abschalten der Pumpe
das Beltiften des Rezipienten durch die
Pumpe. Angetrieben wird die Mink
MM Klauen-Vakuumpumpe durch
einen Normmotor. Ein Synchronisa-
tionsgetriebe sorgt fur den exakten
Gleichlauf der beiden Klauen.

Durch das komplette Zubehorpro-
gramm lassen sich diese Vakuum-
pumpen optimal furr jeden Einsatzfall
ausristen.

Principle of operation

Two rotary claws rotate in opposite
directions within a housing.

The special geometrical shape of the
claws allows the ingested air to be
compressed within the vacuum pump.
As the claws rotate constantly, air

is sucked in (1), compressed in the
compression chamber and discharged
under pressure.

The non-return valve (2) incorporated
into the inlet flange prevents air from
back flowing into the vacuum cham-
ber when the pump is switched off.
Mink MM rotary claw vacuum pumps
are directly driven by a flanged motor;
the two claws are synchronized by a
gear.

A large variety of accessories ensures
an optimum adaptation to every ap-
plication.

Saugflansch
Riickschlagventil
Klauen

Gasaustritt
Schallddmmhaube
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Inlet flange
Non-return valve
Claws

Gas outlet
Acoustic enclosure
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Bride d'aspiration
Clapet anti-retour
Becs

Refoulement

Capot d'insonorisation
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Principe de fonctionnement

Deux becs tournent en sens contraire
dans le corps de pompe. Une géo-
métrie particuliére des becs crée
I'aspiration de I'air et sa compression
dans la pompe a vide. L'air pénétre par
la bride d'aspiration (1) de la pompe,
puis il est comprimé et ensuite rejeté
par la bride d'échappement.

Un clapet anti-retour (2) est monté de
série dans la bride d'aspiration. Ceci
évite une remise a I'air accidentelle du
volume pompé par l'intermédiaire de
la pompe en cas d'arrét.

La pompe Mink MM est entrainée par
un moteur normalisé. Des pignons

de synchronisation assurent un
entrainement précis des deux becs.

Vaste programme d'accessoires
permet de configurer les pompes
pour chaque besoin spécifique.
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Technical data
Spécifications techniques
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Technische Daten
Technical data MM 1104 BV MM 1144 BV
Spécifications techniques
Nennsaugvermdégen 50 Hz m3/h
Nominal displacement
Débit nominal 60 Hz m3/h
Enddruck
Ultimate pressure hPa (mbar)
Pression finale
Motornennleistung 50 Hz kW
Nominal motor rating
Puissance nominale du moteur 60 Hz kW
Motornenndrehzahl 50 Hz min-’
Nominal motor speed
Vitesse de rotation nominale 60 Hz min-'
Schalldruckpegel (DIN EN ISO 2151)* 50 Hz dB(A)
Sound level (DIN EN ISO 2151)*
Niveau sonore (DIN EN I1SO 2151)* 60 Hz dB(A)
Gewicht ca. 50 Hz kg
Weight approx.
Poids approx. 60 Hz kg

*) bei 400 hPa Ansaugdruck *) at 400 hPa inlet pressure *) pression d‘aspiration 400 hPa

Die Kennlinien gelten fur Luft
von 20 °C. Toleranz: + 10%

The displacement curves are valid
for air at 20 °C. Tolerance: + 10%
Les courbes sont données pour

de I'air a 20 °C. Tolérance: £ 10%

MM 1102 BV MM 1142 BV
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Technische Daten MM 1324 AV/1202 AV/1252 AV/1322 AV
Technical data
Spécifications techniques
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Technische Daten

Technical data MM 1324 AV MM 1202 AV MM 1252 AV MM 1322 AV
Spécifications techniques

Nennsaugvermdégen 50 Hz m3/h
Nominal displacement

Débit nominal 60 Hz m3/h
Enddruck
Ultimate pressure hPa (mbar)

Pression finale

Motornennleistung 50 Hz kw
Nominal motor rating

Puissance nominale du moteur 60 Hz kw
Motornenndrehzahl 50 Hz min-"

Nominal motor speed
Vitesse de rotation nominale 60 Hz min-!

Schalldruckpegel (DIN EN I1SO 2151)* 50 Hz dB(A)
Sound level (DIN EN ISO 2151)*
Niveau sonore (DIN EN ISO 2151)* 60 Hz dB(A)

Gewicht ca. 50 Hz kg

‘“.“35 Weight approx.

A2 l Poids approx. 60 Hz kg
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Anwendungen

¢ Holzindustrie
e Pneumatische Saugférderung

e Transport- und Hebeein-
richtungen

* Medizintechnik

e Zentrale Vakuumversorgung
e Verpackungsindustrie

e Kunststoffindustrie

e Lebensmitteltechnik

e Druckindustrie

e Keramik- und Ziegelindustrie
e Umwelttechnik

e Vakuumkanalisation

e Textilindustrie

e Papierindustrie

o Getrankeindustrie

Applications

e Wood industry
* Pneumatic conveying

e Transport and
lifting systems

e Medical technology

e Central vacuum systems

e Packaging industry

e Plastics industry

* Food industry

e Printing industry

e Ceramics and brick industry
e Environmental technology
® Vacuum sewage

* Textile industry

e Paper industry

* Beverage industry

Applications

e Industrie du bois
e Transport pneumatique

¢ Systémes de manutention
et de transport

e Technique médicale

e Groupes de vide centralisés

e Industrie de I'emballage

e Industrie des plastiques

e Industrie agro-alimentaire

e Arts graphiques

e Industrie des céramiques et tuiles
¢ Technologie de I'environemment
e Canalisation sous vide

e Industrie du textile

e Industrie papetiere

e Industrie des boissons
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Betriebssicher

Die Klauentechnik hat sich seit Jahren
in der Industrie bewahrt.

Die robuste Konstruktion und der
hohe Qualitatsstandard garantieren
eine hohe Betriebssicherheit und Le-
bensdauer.

Kompakt

Durch die kompakte Konstruktion der
Mink MM werden kleine duBere Ab-
messungen erreicht.

Ein wirkungsvoller Schalldampfer,
sowie eine effiziente Luftkiihlung sind
in die Vakuumpumpe integriert.
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Reliable operation

The rotary claw principle has already
been used successfully for many years
in industry. Robust design and high
quality guarantee high operating relia-
bility and long life span.

Compact

The compact design of Mink MM
vacuum pumps results in small
external pump dimensions.

These vacuum pumps are equipped
with both an efficient silencer and an
air cooling.

Fiable

La technologie des pompes a becs
rotatifs a fait ses preuves dans l'indus-
trie depuis de nombreuses années.
Une conception robuste alliée a des
critéres de qualité élevés conferent a
ces pompes une grande fiabilité et une
grande durée de vie.

Compacte

Les dimensions tres réduites sont le
fruit d'une attention particuliere lors
de la conception des pompes Mink
MM. Un silencieux efficace et un
dispositif de ventilation a haut rende-
ment sont intégrés dans les pompes
a vide.
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Sonderausfiihrungen Mink MM
Special executions Mink MM
Executions spéciales Mink MM

Mink MM, ATEX zertifiziert

Konform nach Richtlinie 94/9/EG
(ATEX 95). Konzipiert flr den
industriellen Einsatz in explosions-
gefédhrdeten Bereichen. Mink MM
Klauen-Vakuumpumpen in
ATEX-Ausfiihrung sind zugelassen fir
Zone 1/22 (i), Zone 1/21 (o).

Mink MM, drehzahlgeregelt

Mit einem drehzahleinstellbaren
Antrieb wird das Saugvermogen dem
tatsachlichen Bedarf angepasst. Hohe
Energieeinsparungen sind moglich.

Mink MM Aqua fiir feuchte
Anwendungen

Die Mink MM Aqua wurde zur Forde-
rung grofer Mengen Wasserdampf
entwickelt. Mit einer speziellen Beschich-
tung ist sie korrosionsgeschiitzt und
wird in feuchten Prozessen eingesetzt.

Mink MM, Sauerstoffausfiihrung

Fur alle Anwendungen mit
Sauerstoffbegasung, bei denen Gas-
gemische mit mehr als 21% Sauerstoff
(hoher als Luft) angesaugt werden.

Mink MM, Antriebsvarianten
Ausfuihrungen mit Keilriemen oder
Hydraulikmotor kommen insbesondere
auf mobilen Einheiten zum Einsatz.

Néhere Informationen und Leistungs-
daten zu Mink MM Sonderausfihrun-
gen erhalten Sie auf Anfrage.

Wir beraten Sie gerne.

Sx:haumslandstra

Rog. No. 099102

Dr.-Ing. K. Busch GmbH
1 D 79689 Maulburg
Phone +49 (0)762 681 -0 Fax +49 (0)7622 5484 www.busch-vacuum.com

Mink MM with ATEX certificate
Compliant with directive 94/9/EC
(ATEX 95). Designed for the industrial
use in potentially explosive atmos-
pheres. Mink MM claw vacuum
pumps in ATEX execution are certified
for the use in zone 1/22(i), zone
1/21(0).

Mink MM with speed control

The suction capacity of the pump is
adapted to the actual requirements by
a speed control drive. This allows high
energy savings.

Mink MM Aqua for humid applications
The Mink MM Aqua has been
designed for the pumping of large
quantities of water vapour. The pump
is corrosion protected with a special
coating and is suitable for humid
processes.

Mink MM oxygen

For all applications with oxygen in-
jection where gas mixtures with more
than 21% oxygen (higher than air) are
pumped.

Mink MM, drive executions
Executions with V-belt drive or hy-
draulic motor are specially designed
for the use on mobile units.

More details on technical data for
Mink MM special executions on re-
quest. We would like to advise you.

Busch - weltweit im Kreislauf der Industrie
Busch - all over the world in industry
Busch — au coeur de I'industrie dans le monde entier

Mink MM avec certificat ATEX
Congues pour les applications industri-
elles en présence d'atmosphéres ex-
plosibles conformément a la directive
94/9/CE (ATEX 95). Les pompes a
vide a becs Mink MM en version ATEX
sont certifiées pour la zone 1/22(i),
zone 1/21 (0).

Mink MM avec variateur de vitesse
Le variateur de vitesse intégré dans le
moteur permet d'adapter exactement
le débit d'aspiration au besoin réel de
I'application. Ceci permet de sensibles
économies d'énergie.

Mink MM Aqua pour les

applications humides

La Mink MM Aqua a été spécialement
congue pour pomper de grandes
quantités de vapeur d'eau. Elle possede
un revétement spécial anticorrosion et
est utilisée pour des procédés humides.

Mink MM version oxygéne

Pour toutes les applications impliquant
I'injection d'oxygéne et pour I'aspira-
tion de mélanges gazeux comportant
plus de 21% d'oxygene plus que l'air.

Mink MM, variantes de moteurs

Des exécutions avec poulie-cour-roie ou
des moteurs hydrauliques ont été spé-
cialement congues pour pouvoir utiliser
les pompes sur des unités mobiles.

N'hésitez pas a nous demander plus
d'informations sur les spécifications
techniques des exécutions spéciales
disponibles pourles Mink MM.
Nous vous conseillons avec plaisir.
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